Egenskapserklaering

Nummer:

qls Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Identifikator A B C D E F
BIO CLEANER 4 15 35 Ingen merking (sirkel) Ingen merking Ingen merking BASIC BASIC DUO Ingen merking (ingen fosforutfelling)
BC* 6 16 40 K (rektangel) PE Med lokk OPTIMA OPTIMA DUO P-LESS (med fosforutfelling)

8 20 45 PP Med adapter COMFORT COMFORT DUO
10 25 50 SL N (ikke selvbzerende) | EXCLUSIVE EXCLUSIVE DUO
12 30 B EXCLUSIVE UV EXCLUSIVE UV DUO

* iht. angitt identifikator

2. Type, serie, serienummer eller annen betegnelse som tilkjennegir byggprodukter iht. artikkel 11, del 4:

Serienummer: se nummer i erkleeringen

3: Byggproduktets tiltenkte bruk eller bruksomrader i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen i henhold til =

produsentkvalifisering: Biologisk avigpsrenseanlegg

4. Navn, virksomhet eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11. Del S:

ENVI-PUR s.r.o., Na Vicovce 13/4, 160 00 Praha 6. Dejvice

5. Navn og kontaktadresse til en autorisert representant med fullmakt knyttet til oppgavene spesifisert i artikkel 12, del 2: ENVI-PUR Belgorod
6. System eller systemer for vurdering og kontroll av stabiliteten til egenskapene til byggprodukter som spesifisert i vedlegg V: 3

7. Ved en egenskapserklaring vedrerende et byggprodukt som den harmoniserte standarden gjelder for:
Teknisk testinstitutt for bygg i Praha (TZUS). Varslet organ nr. 1020, Prosecka 76, Praha 9, firmaets identifikasjonskode: 00015679, utfgrte en farste test av produkttypen
i henhold til System 3 og utstedte en egenskapsvurderingsrapport nr. 1020 - CPR - 090038112.

8. Ved en egenskapserklaring vedrerende et byggprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for.
9. Egenskaper spesifisert i erklaeringen
BASIC, BASIC DUO, BASIC P-LESS, BASIC DUO P LESS, Harmoniserte
Grunnegenskaper Egenskap OPTIMA, OPTIMA DUO, OPTIMA P-LESS, EXCLSVE | opTIMADUO P-LESS, e L i e L EXCLUSWEIV | tekniske
COMFORT | COMFORTDUO | COMFORT P-LESS COMFOPT DUO P-LESS spesifikasjoner
sy COD (mg/l) 92% 94% 96 % 95% 97 % 96 % 95 % 96 % EN 12566-3
il o +A2:2013
rensing’
BODs (mg/l) 98 % 99 % 98 % 98 % 99% 98 % 98 % 98 %
SS (mg) 9% % 97% 7% 95% 98 % %% 9% % 9%
N-NH4+ (mg/l) ¥ 7% 96 % 1% 73% 80 % 81% 73% 81%
Niw (mgfl) 3) 2 - 51% 64.% 64.% 59 % 59 % 64% 59 %
P (mg/) ™ - 19% 94% 91% 95 % 90 % 91% 90 %
Enterokokker'! - - - - - - 99,99 % 100 %
Escherichia coli ' - - - - - - 99,99 % 100 %
Fekale koliforme bakterier - - - - - - 99,99 % 100 %
Koliforme bakterier ¥ - - - - - - 99,99 % 100 %
Somatisk kolifag ! - - - - - - 100 % 100% »
Nominell organisk 6
ddgTbalasig 0,24/0,36/0,48/0,60/0,72/0,90 /0,96 /1,20 / 1,50/ 1,80/ 2,10/ 2,40 / 2,70 / 3,00 kg BSKs/den
Nominell
stromningsmengde pr. 06/0,9/1,2/15/1,8/2,25/2,4/3,0/3,75/4,5/5,25/6,0/6,75/7,5 m/der ®
dogn
Vanntetthet Bestatt vanntest
Bestatt beregne belasining ved hydrostafisk trykk, jord (1850 kg/m'; 36') TORR / belastning ved hydrostatisk trykk, jord (1850 kg/m'; 36"). T@RR / belasining ved hydrostalisk trykk, jord (1800 kgim’; 42°), lokk
Holdekapasitet (1,5 kN/im?) TORR/ be\astmng ved hydmslatlsk lrykk jord (1800 kg/m’; 42"), Iokk (12,5 kN/m*) TORR/ belaslmng ved hydmslat\sk {rykk jord (1800 kg/m’; 36°) Ms (2,5 kN/m°) DRV/ NPD / NPD / belastring ved
hydrostatisk trykk, jord (1850 kN/m?) T@RR/belastning ved hydrostatisk trykk. jord (1850 k . lok %), TORR VAT 0,5 for versjon B
Holdbarhet Bestatt test for PP / PE / rustfritt stal/betong ©
Brannmotstand F
Effekt av farlige stoffer NPD

Kommentar: verdiene som er angitt «Egenskapserkleeringen» er oppnadd int. EN 12566-3+A2
1) El er definert i p4 60 g BOD, pr. dogn og en aviepsvannverdi pa 150 lidagn ’
belastning ma ikke overskrides

2) nomlnelle og
3)  Utgangsbelastning N maks. 11 g/person*d
14)° Gjennomsnittverdi fra alle malte verdier
5) Geometrisk middel
6) Iht. identifikator Afor4/6/8/10/12/15/16/20/25/30/35/40/45/50
7) Int. identifikator A for 4 / A+C pro 6, 8, 10, 12, 16 PP / A+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE med lokk / A+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE med adapter / A+B+C+D for 4, 6, 8, 12, 15 PE med adapter / A+B+C+D for 16 20,25, 30, 40, 50 K PP /
A+B+C+D for 16, 20, 25. 30, 40, 50 K PP N (ikke selvbzerende) / A+C for 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 PP N (ikke selvbaerende) / C for SL/ C for B
8)  Int. identifikator A for 4 / C for PP / C for PE / C for SL / C for B
11) Vanntemperatur ved utlep T > 12 °C
12) Trin = 3,4 °C; Trax= 19,8 °C
13) Med P-LESS (fosforutfelling)
14) Med UV-desinfeksjon av renset avigpsvann

10. Produktegenskapene angitt i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med egenskapene angitt i punkt 9.
Denne egenskapserklzeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten angitt i punkt 4.

Signert for og pa vegne av produsent:

Milan Drda
Administrerende og teknisk direkter

Sobéslav, den

ENVI-PUR, s.r.o | Na Vi¢ovce 13/4, Praha 6 — Dejvice +420 381 203 211 | envi-pur@envi-pur.cz | www.envi-pur.cz




	1 INNHOLDSFORTEGNELSE
	2 SAMSVARSERKLÆRING FOR PRODUKTET
	3 INNLEDNING
	3.1 GENERELT
	3.2 GRAFISK MERKING AV ANVISNINGER

	4 BRUK OG GENERELL BESKRIVELSE AV AVLØPSRENSEANLEGGET
	5 DRIFTSBETINGELSER FOR AVLØPSRENSEANLEGGET
	6 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
	6.1 KOMPETANSEKRAV TIL PERSONER (FIRMAER)
	6.2 PRINSIPPER FOR SIKKER BRUK
	6.3 STOPP OG NEDSTENGING
	6.4 FOREBYGGE MULIG FARE
	6.4.1 Generelt
	6.4.2 Kontakt med avløpsvann
	6.4.3 Fall ned i tanken
	6.4.4 Håndtering av avfall
	6.4.5 Andre farer


	7 ANLEGGSVARIANTER OG -STØRRELSER
	7.1 GENERELT
	7.2 ANLEGGETS STØRRELSE
	7.3 STATISK DIMENSJONERING AV TANK
	7.4 AVLØPSRENSEANLEGGETS MATERIALER
	7.5 BETJENINGSKOMFORT
	7.6 UTSTYR SOM INNGÅR I AVLØPSRENSEANLEGGET

	8 IDENTIFIKASJON OG MERKING
	9 MONTERE OG SETTE I DRIFT
	9.1 ANBEFALT INNSTILLING FOR LUFTFORDELER TIL AVLØPSRENSEANLEGG BC 4 – 12
	9.2 ANBEFALT INNSTILLING FOR LUFTFORDELER TIL AVLØPSRENSEANLEGG BC 16 – 50
	9.3 REFERANSEVERDIER FOR OPPLØST OKSYGEN I DE ENKELTE SONENE (DRIFTSBETINGELSER)

	10 KORT BESKRIVELSE AV AVLØPSRENSEANLEGGET
	10.1 GENERELT
	10.1.1 Pumper – mammutpumper

	10.2 DEN BIOLOGISKE REAKTOREN BIOCLEANER®
	10.3 UTSTYRSTILVALG UTOVER STANDARD
	10.4 AVLØPSRENSEANLEGGETS VIRKEMÅTE

	11 ANLEGGSTYPEN BASIC
	11.1 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT
	11.1.1 Innstillingsprosedyre for timer (på/av)

	11.2 LUFTFORDELING

	12 ANLEGGSTYPEN OPTIMA
	12.1 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT
	12.1.1 Tidsrelé
	12.1.2 Stille inn tidsrelé for inn- og utkobling (PÅ/AV) ¤)
	12.1.3 KONTROLLENHET – OPTIMA ¤)
	12.1.4 Stille inn tidsintervallene for fase C1 og C2
	12.1.5 Skifte sikringen

	12.2 LUFTFORDELING

	13 ANLEGGSTYPEN COMFORT
	13.1 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT
	13.1.1 KONTROLLENHET – BCC¤)
	13.1.1.1 Kontrollmodus
	13.1.1.2 Innstillingsmodus
	13.1.1.3 Feilindikering

	13.1.2 COMFORT PLUS-kontrollenhet

	13.2 LUFTFORDELING

	14 ANLEGGSTYPEN EXCLUSIVE
	14.1 LUFTFORDELING
	14.2 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT
	14.2.1 COMFORT PLUS ¤)-kontrollenhet
	14.2.2 Kontrollmodus
	14.2.3 Innstillingsmodus


	15 ANLEGGSTYPEN EXCLUSIVE UV
	15.1 UV-STRÅLING
	15.2 LUFTFORDELING
	15.3 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT

	16 ANLEGGSTYPEN DUO
	16.1 LUFTFORDELING
	16.2 STYRING AV AVLØPSRENSEANLEGGETS DRIFT
	16.2.1 Innstillingsmodus


	17 BEHOLDERMONTERT AVLØPSRENSEANLEGG
	17.1 ANLEGGSTYPEN OPTIMA
	17.1.1 Styring av avløpsrenseanleggets drift
	17.1.2 Luftfordeling

	17.2 ANLEGGSTYPEN COMFORT
	17.2.1 Styring av avløpsrenseanleggets drift
	17.2.2 Luftfordeling

	17.3 ANLEGGSTYPEN EXCLUSIVE / EXCLUSIVE UV
	17.3.1 Styring av avløpsrenseanleggets drift
	17.3.2 Luftfordeling


	18 DOSERINGSUTSTYR TIL KJEMISK UTFELLING AV FOSFOR
	18.1 BESKRIVELSE
	18.2 EMBALLERING, LAGRING
	18.2.1 Emballering
	18.2.2 LAGRING

	18.3 PLASSERING OG MONTERING AV DOSERINGSUTSTYR
	18.3.1 Plassering
	18.3.1.1 Plassering utendørs
	18.3.1.2 Plassering innendørs

	18.3.2 Montering

	18.4 DOSERING
	18.5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
	18.5.1 Kontrollere mengden av flokkuleringsmiddelet PAX
	18.5.2 Drift av doseringspumpen

	18.6 SIKKERHET OG HELSE UNDER ARBEID MED KOAGULANT
	18.7 MINSTEKRAV TIL VERNEUTSTYR VED HÅNDTERING AV KOAGULANT

	19 STARTE OPP AVLØPSRENSEANLEGGET
	20 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
	20.1 GENERELT
	20.2 HJELPEMIDLER/UTSTYR
	20.3 STARTE OPP OG STENGE NED AVLØPSRENSEANLEGGET
	20.4 SAMMENDRAG AV DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSARBEIDER
	20.5 BESKRIVELSE AV DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSARBEIDER
	20.5.1 Daglig kontroll
	20.5.2 Ukentlig kontroll
	20.5.3 pH-måling
	20.5.4 Måle slamkonsentrasjonen – SEDIMENTERINGSTEST
	20.5.5 Bortpumping av slam
	20.5.5.1 Slamfjerningsprosedyre for avløpsrenseanlegg av typen DUO

	20.5.6 Prøvetaking

	20.6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BLÅSER
	20.6.1 Membranblåser av typen SECOH ¤)Blåser av typen EFFEPIZETA ¤)
	20.6.2 Blåser av typen EFFEPIZETA

	20.7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV MEKANISK FILTER
	20.7.1 Drift og vedlikehold av mekanisk filter
	20.7.2 Mekanisk tertiært filter

	20.8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD UV-LAMPE
	20.8.1 Daglig kontroll
	20.8.2 Ukentlig kontroll
	20.8.3 Kontroll og rengjøring av beskyttelsesrør
	20.8.4 Utskifting av UV-lampe

	20.9 VINTERDRIFT
	20.10 FØRE DRIFTSDOKUMENTASJON

	21 FEIL OG FEILSØKING
	21.1 GENERELT
	21.2 FUNKSJONSFEIL
	21.2.1 Feil ved Secoh-blåser ¤)
	21.2.2 Feil ved Effepizeta-blåser ¤)
	21.2.3 Indikerte feil – BCC-KONTROLLENHET
	21.2.4 Indikerte feil – kontrollenheten COMFORT PLUS
	21.2.5 Andre feil

	21.3 TEKNISKE FEIL
	21.3.1 UV-lampe


	22 AVBRYTE OG STOPPE DRIFTEN
	22.1 GENERELT
	22.2 KORTVARIG NEDSTENGING
	22.3 FULSTENDIG NEDSTENGING

	23 VALGFRITT TILBEHØR
	23.1 BAKTERIEDREPENDE UV LAMPE
	23.1.1 Bakteriedrepende UV-lampe i avløpsrenseanlegget
	23.1.2 Bakteriedrepende UV-lampe utenfor avløpsrenseanlegg

	23.2 OKSYGENSENSOR
	23.3 SEDIMENTFELLE FOR PUMPING AV OVERSKUDDSSLAM
	23.4 PUMPESUMP
	23.5 FORANSTILT PRIMÆR SEDIMENTERINGSTANK
	23.6 SLAMAVVANNINGSUTSTYR

	24 TEKNISKE SPESIFIKASJONER
	24.1 HYDROTEKNISKE PARAMETERE
	24.2 VOLUM OG VEKT
	24.3 STØYUTSLIPP
	24.4 MAKSIMAL TILDEKKINGSHØYDE OG STØRSTE TILLATTE GANGBELASTNING
	24.5 ELEKTRISK INSTALLASJON
	24.6 STANDARDER OG FORSKRIFTER
	24.6.1 Designstandarder og -forskrifter
	24.6.2 Driftsstandarder og -forskrifter





