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VENNLIGST LES INSTRUKSJONEN F@R DU BEGYNNER A PUMPE SLAM UT AV

En ma behandle slanger og koplinger med forsiktighet for ikke a skade
reaktoren under slamuttak.

Umiddelbart etter tsmmingen er ferdig, ma tanken fylles med rent vann opp
til service - vannstanden.

Det skal alltid vaere vann i tanken opptil service - vannstanden ‘
Returvann fra mobil avrenning skal ikke tilbake i

renseanlegget

Bruk felgende fremgangsmate:

1. Lase opp lasen med tildelt ngkkel fra Biocleaner og ta lokket av tanken.

2. Tem Biocleaner tanken etter fglgende prosedyre:

Sla BC Biocleaner renseanlegg i C1-modus eller koble viften til stikkontakten slik at hele
lufte volumet blandes jevnt ( ca 1 min )

Plasser sugeslangen som fig 1 viser

Pump opp sakte 80% av tankens volum

Ta sugeslangen opp av tanken

Tom skjerm kurven ved 4 fgre sugeslangen opp i kurven som vist pa fig 2.

3. Fyll opp Biocleaner med rent vann, opp til service - vannstanden
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4. Sett dekselet tilbake og l4s med hengelas.

Kontaktinfo: Miljgrens AS Tf: 41352103 / 94970680



